
prin proiectul  

ñEXTINDEREA SI REABILITAREA  
 SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APA  SI CANALIZARE  

IN JUDETUL GIURGIU ò 



JUDETUL GIURGIU 

ÂLocalizat in sudul Romaniei  

ÂSuprafata 3526 Km2 

Â297 859 locuitori 

Â1 municipiu 

Â2 orase  

Â51 de comune  

Â167 sate 



LOCALITATI URBANE 
 

1. Municipiul Giurgiu    - 69.345 locuitori  

2. Orasul Bolintin Vale - 11.702 locuitori 

3. Orasul Mihailesti      -   7.490 locuitori 

Activitatea de apa si canalizare in aceste 
localitati este gestionata de  

Operatorul Regional SC APA SERVICE SA  



In vederea conformarii cu Directivele europene privind calitatea 

apei  potabile si a apei uzate, proiectul judetului Giurgiu  

òExtinderea si reabilitarea sistemelor de  

alimentare cu apa si canalizare in jud Giurgiuó  

a primit finantare  din  

Fondul de Coeziune  

prin  

Programul Operational Sectorial de Mediu 2007-2013. 

  

Valoarea totala a proiectului: 71.576.418 euro 



Ä Fondul de Coeziune: 57.812.282 euro 

 
Ä Bugetul de Stat:  8 841 878 euro 

 
Ä Bugetul Local: 1 360 289  euro 

 
Ä APA SERVICE SA Giurgiu: 3 561 969 euro 

SURSE DE FINANTARE 



Proiectare si executie:  

HOCHTIEF SOLUTIONS AG ESSEN GERMANIA   

Ä Obiectivul de investitii ăReabilitarea si 

extinderea statiei de epurare in 

aglomerarea Giurgiu - Sloboziaó- contract 

CL2 - face parte din proiectul ăExtinderea 

si reabilitarea sistemelor de alimentare cu 

apa si canalizare in judetul Giurgiuó  
 

Ä valoare contract CL2 : 37.118.116,07 lei 

 

Asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor: 

TPF UTILITIES SA -BELGIA 

CONSTRUCTIE STATIE DE EPURARE GIURGIU 



Proceseaza apele 

menajere din aglomerarea 

Giurgiu-Slobozia  

 

Capacitate: 

corespunzatoare pentru o 

populatie echivalenta de 

82.400 p.e. 

STATIA DE EPURARE GIURGIU 



INAUGURAREA STATIEI  
 

in prezenta Ministrului Mediului si Padurilor, ROVANA PLUMB si a 
Consilierului de Stat al Primului Ministru, EUGEN TEODOROVICI 

-  7 august 2012 -  



AMPLASARE STATIE EPURARE 

In partea de sud a municipiului Giurgiu, 

la o distanta de circa 800 m de Dunare 



AMPLASAMENT STATIE EPURARE 

Suprafata ocupata: 28.000 mp 



PLANUL GENERAL AL STATIEI DE EPURARE 
 

STATIA REALIZEAZA :  

 

1. EPURAREA APELOR UZATE 

MENAJERE, INCLUZAND 

TREPTE DE TRATARE 

MECANO ð BIOLOGICE 

 
 

2. TRATAREA NAMOLULUI  

      PRIN STABILIZAREA 

ANAEROBA   

 
 

3.  RECUPERAREA ENERGIEI  

      DIN GAZUL DE FERMENTARE 

PRIN INTERMEDIUL BLOCULUI 

COGENERATOR 

 



 

LINIE TEHNOLOGICA APA 



 

 
TREAPTA PRIMARA MECANICA 

EPURAREA APELOR UZATE 

Apa menajera din 

 mun. Giurgiu si  

com. Slobozia,  
 

colectata in  
 

trei statii de pompare,  
 

ajunge in  
 

TREAPTA PRIMARA 

MECANICA  
 

care este formata din : 

ÅCamera de admisie 

ÅCamera gratarelor 

ÅDesnisipator 

ÅDoua Decantoare primare 



CAMERA DE ADMISIE 

 Debit minim orar  

                              Qh,min :            421 [m³/h]  

 

Debit maxim orar  

                              Qh,max :        1.044 [m³/h] 

 

 

Debit mediu zilnic  

                              Qzi,med:  14.351 [m3/day] 

                                     598 [m³/h]  
 

Debit max. zilnic  

                             Qzi,max :   16.848 [m3/day]  
                       702 [m³/h]  

 



Ä 2 linii dimensionate la debit 
maxim de 1044 mc / h 

 

Pe fiecare linie: 

- gratar rar (25 mm intre bare) 

- gratar fin (6 mm intre bare) 

- prese de spalare reziduuri 

- presa spalare nisip 

CAMERA GRATARELOR 



Dupa gratare, apa este 
condusa prin  doua 
camere paralele aerate 
ale deznisipatorului 
echipat cu pod raclor 

DEZNISIPATORUL 

Nisipul: 

Åse depune 

Åaspirat de 2 pompe  

Åcondus in camera gratarelor , la 

instalatia de spalare  



Ä 2 decantoare radiale 
prevazute cu poduri 
racloare 

 

Ä D=30m 

Ä Vol.Dp1=1600 mc 

Ä Vol.Dp2=1200 mc 
 

DECANTOARELE PRIMARE 



BAZINE CU NAMOL ACTIVAT 
Vol total= 9600 mc 

Ä Zona Bio-P  -  2 bazine x 450 mc  

         (eliminarea bilogica a fosforului) 

 

Ä Zona DN  - 2 bazine x 1050 mc 

            (denitrificare) 

 

Ä Zona N  - 2 bazine x 3300 mc 

            (nitrificare) 

TREAPTA SECUNDARA BIOLOGICA 



TREAPTA  BIOLOGICA  - BAZINELE  CU  NAMOL  ACTIVAT
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RECIRCULARE EXTERNA =80 %DEBIT INTRARE

RECIRCULARE INTERNA 500 mc/h

(IARNA)

Namol exces : umiditate = 0,6% - 0,8% 



DECANTOARELE SECUNDARE 

Ä 2 decantoare radiale 

prevazute cu poduri 

racloare 

Ä D=30m 

Ä Vol.Dp1=1500 mc 

Ä Vol.Dp2=1500 mc 
 



LINIE TEHNOLOGICA NAMOL 



PROCESAREA NAMOLULUI 

 

2 Rezervoare namol 2 x 300mc Depozit de namol:  900 mp 



INGROSAREA SI DESHIDRATARE CENTRIFUGALA  

A NAMOLULUI 

Ä  2 centrifuge ingrosare 

Ä  2 centrifuge deshidratare 



LINIA GAZULUI  



Vol.= 2000 mc 

BAZINUL DE FERMENTARE A NAMOLULUI  

Gazul provenit din fermentarea namolului este curatat prin filtre grosiere si fine 

si este depozitat intr-un rezervor de 1000 mc 


